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Art. 7 - Zulassiges MaRB der baulichen Nutzung
Abstande und Hohen

a) Baugrenze und Gebaudeabstand:
Die Baugrenze umschreibt die Uberbaubare Flache, innerhalb welcher bauliche Anlagen
errichtet werden konnen. Das Zurtckricken von der Baugrenze ist ohne Einschrankung

moglich, ein Uberschreiten ist nicht zuldssig. Ausnahme bilden Balkone, Gesimse,
Dachvorspringe und Sicherheitstreppen bis zu einer Auskragung von 1,50 m, sofern diese
innerhalb der einzelnen Baulosgrenzen errichtet werden.

Innerhalb der Baugrenze der einzelnen Baulose kann eine offene oder geschlossene
Bauweise vorgesehen werden.

Innerhalb der einzelnen Baulose muss zwischen einzelnen Baukorpern ein Abstand von
mindestens 3m eingehalten werden. Dies gilt auch fur Fassaden mit Aussichtfenstern.

In jedem Falle ist es moglich, ganze Bauwerke oder auch nur Teile von ihnen
zusammenzubauen.

In den Losen B5 und E1 ist eine Bebauung in aufeinanderfolgenden Phasen moglich; die

Uberpriifung der urbanistischen Angaben und Indizes erfolgt am Ende der letzten Phase, mit
der das Los als voll belegt qilt.

c) Kubatur:
Innerhalb und zwischen den Baublocken B, D und E kann Kubatur verschoben werden, ohne
dass die insgesamt fur diese Baublocke vorgesehenen Kubatur Uberschritten werden darf.

Art. 7 - Limiti per I'utilizzazione edificiale
Distanze ed altezze

a) Limite di edificazione e distanza tra edifici:
Il limite di edificazione definisce I'area edificabile entro la quale si possono realizzare i

fabbricati. E consentito qualsiasi arretramento dal limite di edificazione, mentre non &
consentita alcuna edificazione oltre tale limite, ad eccezione di balconi, cornicioni, gronde e
scale di sicurezza fino ad un aggetto di 1,50 m, fermo restando che questi siano realizzati
entro i confini dei singoli lotti.

All'interno del limite di edificazione dei lotti € consentita I'edificazione di tipo continuo o di tipo
aperto.

All'interno dei singoli lotti deve essere mantenuta una distanza minima fra i vari edifici pari a
3 m. Questo vale anche per prospetti con aperture.

E’ comunque possibile costruire edifici, o parti di essi, in aderenza tra di loro.

Per i lotti BS ed E1 & possibile procedere con un’edificazione per fasi successive; la verifica
di vincoli ed indici urbanistici € da eseguire al termine della fase conclusiva, con la quale |l
lotto si considera interamente occupato.

c) Cubatura:
All'interno e tra gli isolati B, D ed E pu0 essere spostata la cubatura, senza perd superare la
cubatura prevista nel complesso per questi isolati.

Urbanistische Daten B6 / Dati urbanistici B6:
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Urbanistische Daten B7 / Dati urbanistici B7:

H max: 30 m --> Gebaudehohe / Altezza edificio: 28 m 2

Mindest BVF / Indice minimo R.I.LE: 1,5

Einzelne Stockwerkflache / Superficie dei singoli piani: 1.091 m?
Gesamtgebaudebaumasse / Cubatura fuori terra fabbricato: 30.542,68 m®
Gebaude unterirdische Kubatur / Cubatura interrata fabbricato: 7.341,16 m®
Gesamtgebaudekubatur / Cubatura totale fabbricato: 37.883,84 m®

Betroffene Flache B7 / area pertinenza lotto B7: 1.850 m
Hmax=30m

Kubatur / Cubatura: max 55.500 m® (1.850 m? x 30 m)
Mindest BVF / Indice minimo R.I.E: 1,5

Die Baustelle fur das B6 Gebaude wird im Sommer
2025 anfangen

Il cantiere per l'edificio B6 avra inizio durante
l'estate del 2025
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